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ООО "Информационно-промышленная компания" 

 

Аннотация 
 

 

В данном руководстве представлено описание программного обеспечения пульта 

управления адаптивной системы специального сверлильно-расточного станка. Программное 

обеспечение предназначено для диспетчеризации технологического процесса сверления в 

цехах ЗАО "МНГМ" г. Пермь. 
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1. Общие сведения 
 

Программное обеспечение (ПО) адаптивной системы специального сверлильно-

расточного станка (в дальнейшем – системы) включает в себя: 

● программное обеспечение (программный комплекс) локального диспетчерского пульта 

(ЛДП), реализующее функции опроса контроллера, визуализации параметров, 

хранения информации, генерации выходных форм и отчетов; 

● программное обеспечение локальной системы контроля и управления (СКУ) на базе 

контроллера с цифровым сигнальным процессором DSP, реализующее функции сбора 

информации и локального управления. 

В качестве операционной системы ЛДП используется Windows XP Embedded. 

Прикладное программное обеспечение разработано с использованием среды 

разработки Delphi 7.0 (Borland Corp., США). 

Программное обеспечение контроллера разработано при помощи пакета Code 

Composer Studio (Texas Instrumentals., США), 
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2. Назначение программы локального диспетчерского пульта 

 

Программа локального диспетчерского пункта системы управления выполняет следующие 

основные функции: 

● Пользовательский интерфейс и визуализация технологического процесса; 

● Протокол обмена с контроллером; 

● Ведение файловой базы данных, логирование событий; 

● Формирование суточных графических сводок и текстовых отчетов; 

 

Пользовательский интерфейс и визуализация технологического процесса – служит для 

отображения параметров технологических объектов в наглядной графической форме с 

использованием анимационных эффектов, ввода и корректировки параметров объектов, 

вызова отчетов. Интерфейс пользователя включает в себя набор окон со встроенной логикой 

отображения отдельных элементов окон, набор подпрограмм (SCRIPT’ов), в которых 

реализованы функции изменения режимов, вызова соответствующих окон.  

Протокол обмена с контроллером – обеспечивает обмен информацией с контроллером 

по цифровому каналу. Для взаимодействия с контроллерами используется последовательный 

порт и протокол ModBus-RTU. Программное обеспечение контроллеров позволяет получать 

информацию о текущем состоянии параметров. В нем записаны сообщения о изменении 

состояния дискретных и аналоговых параметров, аварийные значения и т.д.  

Ведение файловой базы данных, логирование событий – данная функция 

обеспечивает запись всей требуемой информации о ходе технологического процесса, запись 

событий, и параметров для возможности последующей обработки и анализа данной 

информации пользователем. 

Генерация графических сводок и текстовых отчетов – позволяет отобразить 

требуемую архивную информацию в графическом либо текстовом виде. 
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3. Описание интерфейса программы 

 

3.1. Главное окно программы 

Вид основного окна программы приведен на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Вид главного окна программы 

 

Окно включает в себя несколько полей, выполняющих определенные функции: 

● Верхнее меню. 

● Нижнее меню. 

● Поле текущего состояния. 
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3.1.1. Верхнее меню 
Расположено в верхней части экрана, содержит ряд кнопок выполняющих основные 

команды управления окнами программы см. Рис.3.2 “Вид верхнего меню главного окна 

программы”. 

 

 

Рис. 3.2. Вид верхнего меню главного окна программы 

Краткое описание кнопок верхнего меню    Таблица 3.1. 

Вид кнопки Функциональное назначение 

 

Просмотр истории событий 

 

Выбор/задание режима 

 

Сохранение истории на USB-Flash диск 

 

Регистрация в системе 

 

Уставки предельных значений параметров. Данные 

уставки активны для редактирования при уровне 

доступа не ниже “Технолог” 

 

О программе… 

 

3.1.2. Промежуточное меню 
Расположено в нижней части экрана над нижнем меню см. Рис. 3.3. “Вид нижнего меню 

главного окна программы” 
 

  
Рис. 3.3. Вид промежуточного меню главного окна программы 
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3.1.3. Нижнее меню   
Расположено в нижней части экрана см. Рис. 3.4. “Вид нижнего меню главного окна 

программы” 
 

 

Рис. 3.4. Вид нижнего меню главного окна программы 
 

Меню включает в себя: 

● Состояние двигателей борштанги, заготовки и перемещения; 

● Набор кнопок управляющих визуализацией графиков; 

● Уровень текущего доступа и имя пользователя; 

● Время и дату, установленные на данном пульте; 

 

 

Состояние двигателей борштанги, заготовки и перемещения; 

У каждого двигателя существует четыре состояния: 

1) Отключен  

  Означает, что двигатель находится в отключенном состоянии. 

2) Включен    

  Означает, что двигатель находиться во включенном состоянии. 

3) Авария       

  Означает, что двигатель находиться в состоянии аварии. 

4) ?????          

Когда нет связи с контроллером, система не может определить состояние двигателя. 

 

 

Набор кнопок управляющих визуализацией графиков; 

Краткое описание кнопок управляющих визуализацией графиков  Таблица 3.2. 

Вид кнопки Функциональное назначение 

 
Отобразить/скрыть график 

 
Отобразить/скрыть значения графика 

 
Примечание: При установленной галочке происходит отображение. 
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Сообщение о состоянии связи с контроллером; 

   - связь с контроллером в норме. 

  - отсутствие связи с контроллером. 

 

Уровень текущего доступа и имя пользователя; 

Существует четыре вида доступа с различными приоритетами: 

1) Не зарегистрирован – самый низкий уровень доступа; 

2) Оператор – средний уровень доступа; 

3) Технолог – высокий уровень доступа; 

4) Разработчик – наивысший уровень доступа; 

 

Время и дата, установленные на данном пульте; 

 

Рис. 3.5. Время и дата главного окна программы 
 

 

3.1.4. Поле текущего состояния. 
Расположено в средней части экрана, отображает токи двигателей в виде динамических 

графиков. 

 

Рис. 3.6 Вид поля текущего состояния 
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Данное поле предназначено для просмотра текущего состояния работы двигателей. В 

нем отображаются графики тока двигателей с привязкой к текущему времени, дискретность 

графика по времени составляет 1 секунду. 

На графике возможно, в зависимости от  состояния кнопок управляющих визуализацией 

графиков, отображение следующей информации: 

� График тока двигателя борштанги, и его значения; 

� График тока двигателя заготовки, и его значения; 

� График тока двигателя перемещения, и его значения; 

 

3.2. Описание окна “История событий” 
 

Данное окно предназначено для просмотра всех архивных данных и событий, которые были 

зарегистрированы системой в ходе ее работы. 

Окно включает в себя несколько полей, выполняющих определенные функции: 

● Верхнее меню. 

● Нижнее меню. 

● Поле текущего состояния. 

 

Рис. 3.7. Вид окна “История событий” 
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3.2.1. Верхнее меню 
Расположено в верхней части экрана, содержит ряд кнопок функциональных кнопок. 

 

Рис. 3.8. Вид верхнего меню окна “История событий” 
 

Краткое описание кнопок верхнего меню     Таблица 3.3 

Вид кнопки Функциональное назначение 

 
Выбор необходимой даты для просмотра истории 

 
Загружает и формирует графическую сводку 

 
Загружает и формирует текстовую сводку 

 

Осуществляет перемещение графика вдоль оси 

времени 

 
Закрывает окно 

 

 
3.2.2. Нижнее меню   

Расположено в нижней части экрана. 

 

Рис. 3.9. Вид нижнего меню окна “История событий” 
 

Меню включает в себя: 

● Четыре закладки: “Борштанга”, “Заготовка”, “Перемещение”, “Дополнительно” 

       На каждой из закладок расположены кнопки управления визуализацией графиков, 

сгруппированные и подписанные по назначению; 

● Дополнительный набор кнопок управляющих визуализацией графиков: 

       Аварийные отключения, связь, 3D режим. 

● Анимированный диск указывающий на загрузку системы: если диск не подвижен значит 

система загружена; 

● Шкалу загрузки графиков и описание хода загрузки; 
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Набор кнопок управляющих визуализацией графиков;   Таблица 3.4 

Вид кнопки Функциональное назначение 

 
Отобразить/скрыть график 

 
Отобразить/скрыть значения графика 

 
Вкл./откл. режим графика 3D 

 
Отобразить/скрыть ошибки связи с контроллером 

 

 

 

 

 

3.2.3. Поле текущего состояния. 

Расположено в средней части экрана, позволяет отображать в графическом виде ряд 

параметров и событий, записываемых системой. 

 

Рис. 3.10 Вид поля текущего состояния окна  “История событий” 
 

Данное поле предназначено для просмотра истории ряда параметров и событий с 

привязкой ко времени.  Дискретность графика по времени составляет 1 секунду. 

 

Примечание: При установленной галочке происходит отображение. 
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3.3. Описание окна “Журнал событий” 
 

Данное окно предназначено для просмотра архивных данных в текстовом виде. 

 

 

Рис. 3.11. Вид окна “Журнал событий” 

 

 

Краткое описание кнопок окна    Таблица 3.5 

Вид кнопки Функциональное назначение 

 
Перемещение по списку вверх 

 
Перемещение по списку вниз 

 
Закрыть окно 

 

    Перемещение вверх-вниз по списку осуществляется перемещением ползунка, находящегося  

справа окна, либо кнопками , . 
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Для закрытия текстовой сводки необходимо нажать на кнопку “Закрыть”, находящейся в 

низу окна. 
 

 

3.4. Описание окна “Выбор/задание режима” 
 

Данное окно предназначено для выбора и задания режима работы. 

 

 

Рис. 3.12. Вид окна  “Выбор/задание режима” 

 

 

 

Окно “Выбор/задание режима” состоит из: 

� Выпадающего списка режимов 

� Окна описания режимов 

� Информационной панели о предельных значениях параметров 

� Нижнее меню с кнопками 

 

 

При уровне доступа выше “Оператор” в нижнем меню появляются дополнительные кнопки, 

позволяющие Добавить,  Удалить и Изменить режимы см. Рис. 3.13. Вид окна “Выбор/задание 

режима”, с уровнем доступа выше “Оператор” 
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Рис. 3.13. Вид окна “Выбор/задание режима”, с уровнем доступа выше “Оператор” 

 

 

 

 

Краткое описание кнопок окна     Таблица 3.6 

Вид кнопки Функциональное назначение 

 
Добавляет новый режим 

 
Удаляет текущий выбранный режим 

 
Изменяет текущий выбранный режим 

 
Задает системе текущий выбранный режим 

 
Закрывает окно 
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3.5. Описание окна “Сохранение истории событий” 
 

Данное окно предназначено для копирования, перемещения файлов истории событий на 

внешний USB диск, а так же для удаления файлов истории с диспетчерского пульта. 

 

 

Рис. 3.14. Вид окна “Сохранение истории событий” 
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Краткое описание кнопок окна        Таблица 3.7. 

Вид кнопки Функциональное назначение 

 

Копировать выбранный архив на USB диск 

 

Переместить выбранный архив на USB диск 

 

Удалить выбранный архив 

 
Выделить всё архивную информацию  

 
Снять выделение со всей архивной информации 

 
Перемещение по списку вверх 

 
Перемещение по списку вниз 

 
Закрыть окно 

 

 

 

 

3.6. Описание окна “О программе…” 
 

Данное окно предназначено для просмотра версии программного обеспечения. 

 

Рис. 3.15. Вид окна “О программе…” 
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3.7. Описание окна ввода “Основная клавиатура” 
 

Данное окно позволяет пользователям вводить информацию в виде текста и цифр. 

 
 

Рис. 3.16. Окно ввода “Основная клавиатура” 
 

3.8. Описание окна ввода “Дополнительная клавиатура” 
 

Данное окно позволяет пользователям вводить информацию в виде цифр. 

 

 
 

Рис. 3.17. Окно ввода “Дополнительная клавиатура” 
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4. Начало работы с системой 

4.1. Требования к пользователю 

Это руководство рассчитано на пользователя, который: 

� Знаком с операционными системами Windows; 

� Умеет работать с меню Windows, выбирать параметры и пользоваться справочной 
системой; 

 

4.2. Запуск программы 

Запуск программы происходит автоматически после загрузки операционной системы 

Windows XP Embedded. 

 

4.3. Регистрация в системе 
Регистрация пользователей в системе необходима: 

� для разграничения функций системы между пользователями; 

� для индивидуального ведения учета пользователей работающих с системой; 
 

Для разграничения функций системы между пользователями используются 4-е уровня 
доступа к системе: 

� Не зарегистрирован 

� Оператор 

� Технолог 

� Разработчик 
 
 
Для индивидуального ведения учета пользователей системы введена возможность 

присвоения каждому пользователю своего имени. 

 

 

 

 

 
Технологу необходимо производить регистрацию для получения доступа: 

� к функциям добавления, изменения, удаления, задания режимов. 

� к функциям добавления, изменения, удаления, пользователей с уровнями доступа 
“Оператор”, “Технолог” 

� к функциям работы с Flash-диском в окне “Сохранение истории событий”. 

� к функции изменения параметров режима из верхнего меню “Главного окна”. 
 

 

 
Для регистрации в системе необходимо: 

1) В верхнем меню главного окна программы см. Рис 4.1. , нажать кнопку регистрации . 

Примечание: Пользователей можно создавать в уровнях доступа “Оператор” и “Технолог” Для создания пользователей 
необходимо иметь уровень доступа не ниже “Технолог”. 
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Рис. 4.1. “Главное окно программы” 

 
Появиться окно регистрации см. Рис. 4.2. 

 

 
 

Рис. 4.2. “Окно регистрации” 
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2) В данном окне выбрать уровень доступа "Оператор” в колонке “Уровень доступа” 
    С правой стороны окна появится список введенных в систему пользователей. 
3) Выбрать из этого списка Ваше имя и нажать кнопку “Вход”. 
 
  

 
 
 
 Появиться окно ввода “Основная клавиатура”  см. Рис 4.3. 

 

 
 

Рис. 4.3. Окно ввода “Основная клавиатура” 
 
 
4) Введите свой пароль, используя данную клавиатуру, и нажмите клавишу Enter. 
 
   Если пароль был введен верно то вверху окна Регистрации появится надпись Вашего уровня 
доступа, а в нижнем меню главного окна программы появиться Ваш уровень доступа и Ваше 
имя см. Рис. 4.4. 
 

 
 

Рис. 4.4. Фрагмент нижнего меню главного окна программы 
 
 
 

   

 
 
5) Закройте окно регистрации, нажав на кнопку “Закрыть”; 
 
Для сброса регистрации необходимо в окне регистрации нажать на кнопку “Сброс”, при этом 
уровень доступа станет – “Не зарегистрирован”. 
 
 

4.4. Сброс позиции борштанги 

Для сброса позиции в 0, необходимо нажать кнопку ,  промежуточного меню главного 
окна. 

Примечание: Если в списке Вашего имени нет, то Вашу учетную запись необходимо предварительно ввести, данную 
операцию возможно сделать с уровнем доступа не ниже “Технолог”.  

Примечание: Если пароль был введен неверно то состояние системы останется без изменений. 
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4.5. Просмотр архивной информации 

 
Для просмотра архивной информации необходимо вызвать окно “История событий”, для 

этого в верхнем меню главного окна программы см. Рис 4.1, нажать кнопку “просмотр истории 

событий”  . 

 

 
4.5.1. Просмотр графической сводки 

 
Для просмотра графической сводки необходимо: 
 

1) Выбрать требуемую дату, нажав на календарь ; 

2) Нажать на кнопку ; 
После чего в центре экрана появиться надпись “Загрузка Истории…”, а в правой нижней 

части экрана будет описан ход процесса загрузки см. Рис. 4.5 
 

 
 

Рис. 4.5. Загрузка истории событий 
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Рис. 4.6. Графическая сводка 
 
 

Вся информация в графической сводке поделена на логические группы: 
1) Борштанга: 

� Ток борштанги; 

� Уставка максимального тока борштанги; 

� Скорость вращения борштанги; 

� Биение борштанги; 
 

2) Заготовка: 

� Ток заготовки; 

� Уставка максимального тока заготовки; 
 
3) Перемещение: 

� Ток перемещения борштанги; 

� Уставка максимального тока перемещения борштанги; 

� Положение борштанги; 
 
4) Дополнительная информация и опции: 

� Аварийные отключения; 

� Ошибки связи с контроллером; 

� Изменение типа графика 3D/2D; 
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Показать/Скрыть график: 

       Для того чтобы показать график, нажмите на кнопку  требуемого графика. При 

этом в кнопке появится галочка, символизирующая об активированном графике . 

       Для того чтобы скрыть график, нажмите на кнопку  требуемого графика. При этом 

галочка исчезнет, символизируя о не активности графика . 
 

 
Показать/Скрыть легенду (значения) графика: 

       Для того чтобы показать легенду (значения) графика, нажмите на кнопку  
требуемого графика. При этом в кнопке появится галочка, символизируя о том, что легенда 

отображается на графике . 

       Для того чтобы скрыть легенду (значения) графика, нажмите на кнопку  
требуемого графика. При этом галочка исчезнет, символизируя о том, что легенда не 

отображается на графике . 

 
 
 
 
Изменение масштаба графической сводки 
 
      Для изменения масштаба графика по оси времени необходимо: 
1) Прикоснуться пальцем к поверхности монитора в той области графика,  с которой 
необходимо начать увеличение; 
 
2) Не отрывая пальца провести с лева на право по горизонтали до конечной требуемой точки. 
Границы масштабирования при перемещении пальца будет показан виде прямоугольной линии 
см. Рис. 4.7. 
 
3) Отпустить палец, после этого произойдет масштабирование графика по оси времени см. Рис. 
4.8. 
 
Для возвращения масштаба в исходное состояние необходимо провести данную операцию с 
право налево. 
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Рис. 4.7. Масштабирование графика 

 

 
Рис. 4.8. Фрагмент графика отмасштабированного по оси времени 

 

Масштабируемая 
область 
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Перемещение графической сводки вдоль оси времени 
 
Для перемещения графиков вдоль оси времени необходимо: 

1) Включить режим “перемещения” нажав на кнопку , при этом данная кнопка 

изменит свой цвет - , сигнализируя о том, что режим “перемещения” 
активирован. 
2) Прикоснуться пальцем к поверхности монитора, в области графика. 
3) Не отрывая пальца переместить его по горизонтали влево либо вправо, в зависимости от 
требуемого направления перемещения. 
4) Отпустить палец. 
 
 

 
 

4.5.2. Просмотр текстовой сводки 
 
Для просмотра текстовой сводки необходимо: 

1) Выбрать требуемую дату, нажав на календарь ; 

2) Нажать на кнопку . После чего в центре экрана появиться окно текстовой 
сводки с событиями, отсортированными по времени их возникновения. Рис 4.9. 

 

 
Рис. 4.9. Текстовая сводка событий 

Примечание: В режиме перемещения масштабирование графика не активно. 



 

 

  

стр. 27 из 34 

 

Руководство технолога Версия 2.0

ООО "Информационно-промышленная компания" 

 
    Перемещение вверх-вниз по списку осуществляется перемещением ползунка, находящегося  

справа окна, либо кнопками , . 

  
    Для закрытия текстовой сводки необходимо нажать на кнопку “Закрыть”, находящейся в низу 
окна. 

 

Закрытие окна “История событий” 
 
    Для закрытия окна “История событий” и выхода в  главное окно программы необходимо 

нажать на кнопку . 

 
 
 
 
 
 
 

4.6. Редактирование и задание режимов из окна “Выбор/задание режима” 

Для вызова окна “Выбор/задание режима” необходимо в верхнем меню главного окна 

программы см. Рис 4.1, нажать кнопку выбора/задания режима . 

 

 

Появиться окно “Выбор/задание режима” см. Рис. 4.10. 

 

 
 

Рис. 4.10. Окно “Выбор/задание режима” 
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4.6.1. Добавление режима 

 
Для добавления режима необходимо: 
 

1) Нажать на кнопку “Добавить режим”  

Появится окно ввода “Основная Клавиатура”. 

2) В окне ввода “Основная клавиатура” ввести название режима и нажать клавишу “Enter” 

3) В окне ввода “Основная клавиатура” ввести описание режима и нажать клавишу “Enter” 

Появится окно ввода “Дополнительная клавиатура” см. Рис. 3.17. 

4) В окне ввода “Дополнительная клавиатура” ввести значения максимальных уставок. Тип 

вводимой уставки описан вверху окна ввода. Для того чтобы система запомнила уставку, 

необходимо нажать клавишу “Ok”, для отмены ввода нажать кнопку “Отмена”. 

5) После ввода всех уставок появится информационное окно см. рис. 4.11  

символизирующее об успешном вводе режима. 

 

Рис. 4.11. Сообщение: “Новый режим добавлен” 

6) Нажать кнопку “OK”. Новый режим добавлен. 

 

 

4.6.2. Удаление режима 

 
Для удаления режима необходимо: 
 

1) Из выпадающего списка ”Выбор режима”, выбрать режим, который необходимо удалить. 

 

Рис. 4.12. Выбор режима из выпадающего списка 
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Рис. 4.13. Режим выбран 

2) Нажать на кнопку “Удалить режим”  

3) После чего появится сообщение см. рис. 4.14  символизирующее об успешном удалении 

режима. 

 

Рис. 4.14. Сообщение: “Режим удален” 

4) Нажать кнопку “OK”. Режим удален. 

 

4.6.3. Изменение режима 

 

Для изменения режима необходимо: 
 

1) Из выпадающего списка ”Выбор режима”, выбрать режим, который необходимо 

изменить. 

2) Нажать на кнопку “Изменить режим”  

Появится окно ввода “Основная Клавиатура”. 

3) В окне ввода “Основная клавиатура” ввести новое название режима или оставить 

прежнее и нажать клавишу “Enter”. 

4) В окне ввода “Основная клавиатура” ввести новое описание режима или оставить 

прежнее и нажать клавишу “Enter” 

Появится окно ввода “Дополнительная клавиатура” см. Рис. 3.17. 

5) В окне ввода “Дополнительная клавиатура” изменить или оставить прежними значения 

максимальных уставок. Тип вводимой уставки описан вверху окна ввода. Для того чтобы 

система запомнила уставку, необходимо нажать клавишу “Ok”, для отмены ввода нажать 
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кнопку “Отмена”. 

6) После ввода всех уставок появится сообщение см. рис. 4.15  символизирующее об 

успешном изменении режима. 

 

Рис. 4.15. Сообщение: “Режим изменен” 

7) Нажать кнопку “OK”. Новый режим изменен. 

 

4.6.4. Задание режима 
 

Для задания режима необходимо: 
 

1) Из выпадающего списка ”Выбор режима”, выбрать требуемый режим. 

2) Нажать на кнопку “Задать режим”. 

В случае успешного выполнения операции появится сообщение: 

 

Рис. 4.16. Сообщение: “Режим успешно задан” 

 

Нажмите на кнопку “OK”, режим считается заданным, уставки предельных значений  в 

верхнем меню “Главного окна” изменятся на заданные. 

 

В случае если при задании режима появится сообщение: 

 

 

Рис. 4.17. Сообщение: “Возникла ошибка задания режима” 

 

Необходимо нажать на кнопку “OK” и попробовать повторить операцию, начиная с пункта 

№2. 
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4.7. Изменение параметров режима из верхнего меню главного окна 

 

Данная функция введена для подбора и корректировки новых режимов, она позволяет 

быстро изменить текущую уставку параметра. 

 

Для изменения требуемой уставки, необходимо: 

1) Нажать на соответствующую уставке кнопку . 

 

Появится окно ввода “Дополнительная клавиатура” см. Рис. 3.17. 

 

2) Ввести новое значение уставки и нажать на кнопку “Ok”. 

 

После этого выбранная уставка изменит свое значение на вновь введенное. 

 

 

 

4.8. Копирование, перемещение, удаление файлов истории. 

 
Для работы с файлами истории необходимо вызвать окно “Сохранение истории событий” 

см. рис. 4.18, для этого необходимо:  

 

1) Вставить в разъем USB-Flash диск. 

2) Дождаться определения USB-Flash диска системой. 

 

После определения диска, в нижнем меню главного окна программы, кнопка извлечения 

диска станет активной, зеленого цвета. 

  USB-Flash диск не определен 

  USB-Flash диск определен 

 

3) В верхнем меню главного окна программы см. Рис 4.1, нажать кнопку “ Сохранение истории 

на USB-Flash диск ”  . 
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После этого появится окно “Сохранение истории событий” см. рис. 4.18. 

 

 

 

Рис. 4.18. Вид окна “Сохранение истории событий” 
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4.8.1. Копирование файлов на USB-Flash диск. 

 

Для копирования файлов на USB-Flash диск необходимо: 

1) Выбрать из списка “Архив истории” необходимые данные, нажатием на экран или 

выбрать все архивные данные нажатием на кнопку “Выделить все”. 

2) Нажать на кнопку “Копировать”. 

3) Дождаться выполнения операции. 

После выполнения операции копирования система выдаст сообщение: 

 

Рис. 4.19. Сообщение: “Операция успешно выполнена” 

 

 

4.8.2. Перемещение файлов на USB-Flash диск. 

 

Под перемещением файлов подразумевается копирование файлов на USB-Flash диск и 

удаление их из системы. 

Для перемещения файлов на USB-Flash диск необходимо: 

1) Выбрать из списка “Архив истории” необходимые данные, нажатием на экран или 

выбрать все архивные данные нажатием на кнопку “Выделить все”. 

2) Нажать на кнопку “Переместить”. 

3) Дождаться выполнения операции. 

После выполнения операции копирования система выдаст сообщение см. Рис. 4.19. 

 

 

4.8.3. Удаление файлов. 

 

Для удаления файлов из системы необходимо: 

1) Выбрать из списка “Архив истории” необходимые данные, нажатием на экран или 

выбрать все архивные данные нажатием на кнопку “Выделить все”. 

2) Нажать на кнопку “Удалить”. 

3) Дождаться выполнения операции. 

После выполнения операции копирования система выдаст сообщение см. Рис. 4.19. 
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После работы с USB-Flash диском необходимо его корректно отключить, для этого в 

нижнем меню главного окна программы нажмите на кнопку “Извлечь Flash”. После отключения 

диска система выдаст сообщение: 

 

 

Рис. 4.20. Сообщение: “Теперь можете извлечь Flash диск” 

а кнопка “Извлечь Flash” станет не активной, серого цвета. 

 

 


